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MOD.o1)1
Allegato alla PR-SIC-l000

contratti d Iappalto o d 'opera o di somministrazione
INFORMAZIONE SUI RISCHI, SULLE MISURE DI

PREVENZIONE E DI EMERGENZA

Tecnico incaricato: Danesin Elvio
NATURA DEI LAVORI RICHIESTI:

tel.uff.:
ceil.:

II presente documento Mod.01, formulato dalla committente, ha Io scopo di fornire preliminarmente
all'affidamento dei lavori, informazioni dettagliate sui rischi specifici nell'ambiente di lavoro, in cui i lavoratori
dell'appaltatore saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività, nonché delle disposizioni generali, nozioni di rischio ed emergenza.
II Mod.01 è integrato dal "verbale di sopralluogo".
Rischi interferenziali saranno evidenziati e valutati nel "DUVRI" da allegare al contratto, di cui il presente
modello è parte integrante.
Le informazioni riportate non sono riferite ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi, contenute nello specifico "POS" Piano Operativo di Sicurezza che, sarà redatto dal
rispettivo datore di lavoro.

041.7291627
348.8860510

e.mail: e.danesin@gruppoveritas.it
DESCRIZIONE

SERVIZIO DJLA VAGGIO E NOLEGGIO DIINDUMENTI DA LA VORO "GENERICI E OPI"
In re/azione al servizio di lavaggio e noleggio, di cui al testo sopra riportato, l'azienda al/a quale sarà affidato i/
servizio, dovrà recarsi presso i siti e luoghi (doc. allegato punti di consegna) in essere, al fine di poter espletare
i compiti contraftuali attribuiti nel "consegnare e ritirare" i capi di abbigliamento in dotazione ai lavoratori di
VERITAS.
.Pertanto, necessitano le informazioni reletive ai:
1. rischi specifici dell'ambiente in cui si troveranno ad operare;
2, misure di prevenzione e protezione che dovranno essere osservate;
3. eventuali rischi interferenziali e relative modalità per eliminarli (che possono costituire danno a/le

persone) tra Jeattività di impresa ed aziendali;
- nel particolare le informazioni dovranno riguardare:
a, la tip%gia del sito;
b. if punto di accesso a/ sito;
c. iI/i percorso/i per raggiungere iI/uogo di consegna e ritiro dei capi;
d. illuogo di consegna e rifiro dei capi (dove oggi si trovano gli armadietti);
- si consideri che, nei siti/impianti ave sia presente e percorribile una viabilità interna, t'impresa potrà utilizzare
un furgone a camion cassanato per il trasporto dei beni.

IMPIANTO/AREA:
• denominazione: SEDE DI S.ANDREA
• indirizzo: S. Croce 489 - 30135 Venezia
• attività principale: Uffici e centro operativo acquedotto
• tipo di presidía: X giornaliero (8,00/17.00) O h 24
o Resp, di Imp.lArea: PRIMELLI LUCA

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

D sorvegliato
tel.: 04117292129

D non presidiato
fax 04117292142

REPARTO:
• denominazione: Area esterna servizio idrico e palazzina uffici
• attività principale: Gestione e manutenzione rete idrica Venezia e isole
• tipo di presidio: X giornaliero (8.00117.00) Oh 24 X sorvegliato
• Resp. di Reparto PRIMELLI LUCA tel.: 04117292129

D non presidiato
fax 04117292142
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(PERICOLI)

O nessuno

1 traffico veicolare

O vibrazioni

O basse temperature

O cancerogeno

O luoghi di lavoro

O .

Descrizione specifica:

INFORMAZIONE SUI RISCHI:
(DlIMPIANTO/AREA)

O liquami di fognatura O sostanze chimiche O ambienti rumorosi

O terreno inconsistente

O alte temperature

O radiazioni ionizzanti

O sottoservizi

O lavori in quota O amianto

O lavori in cavità 2 viabilità

O elettrico O microclima

O illuminazione O spazi di lavoro

O infiammabili O impianti

O ................... O ...............
O gas

O .

1. Accesso in area operativa con traffico veicolare e pedonale

2. Presenza di buche e di zone sconnesse, viabilità con spazi di manovra e segnaletica

orizzontale/verticale limitati.

(RISCHI)

O nessuno O biologico

1 investimento D cadute dall'alto

O danni articolari O asfissia

D congelamenti O elettrocuzione

O esp. ai cancerogeni O infortuni

O incendi O .

Descrizione specifica:

O esp.a sost. chimiche O esp. a rumore

D inalaz. polveri pericolose O cadute accidentali

2 incidenti stradali O ustioni

O microclima D esposizione a radiazioni

O annegamento O esplosioni

O . O .

1. Transito pedonale di personale operativo sulla strada di accesso, con rischio di

investimento/schiacciamento pedoni

2. Transito veicolare anche di mezzi operativi lungo la viabilità.

O nessuno

(MISURE DI PREVENZIONE)

O procedure igieniche O procedure gestionali D divieti operativi

O segnalamento percorsi

O cartellonistica

O dispositivi di protez. O sistemi anticaduta O pulizia ambienti di lavoro

O limitazione ai lavori O sistemi di respiraz. 2 limitazione di velocità

O divieti

O in/formazione

D sistemi di sicurezza O approntamenti O autorizzazioni

O periodici controlli O sistemi di galleggiamento O sistemi di allertamento

1 permessi di accesso O permessi operativi 3 caratteristiche automezzi

Descrizione specifica:

O .

1. Prima di accedere in cantiere sostare presso la portineria e Iarsi accompagnare.

2. Limitare la velocità e porre particolare attenzione nelle manovre.

3. Utilizzo mezzi di dimensioni ridotte e buona manovrabilità.
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(PERICOLI)

O nessuno

1 traffico velcolare
O vibrazioni

D basse temperature

D cancerogeno

O luoghi di lavoro

O ..

Descrizione specifica:

INFORMAZIONE SUI RISCHI:
(DI REPARTO)

O liquami di fognatura D sostanze chimiche O ambienti rumorosi
D lavori in quota O amianto O terreno inconsistente
D lavori in cavità D viabilità O alte temperature
D elettrico O microclima O radiazioni ionizzanti
O illuminazione 2 spazi di lavoro O sottoservizi
O infiammabìli O impianti O gas
O .................. O ............... D .....................

1. Accesso in area operativa con traffico veicolare e pedonale

2. Possibile presenza di personale e mezzi operativi per carico/scarico materiali

(RISCHI)

O nessuno O biologico

1 investimento O cadute dall'alto

O danni articolari O asfissia

O congelamenti O elettrocuzione

O esp. ai cancerogeni 2 infortuni

O incendi O ..

Descrizione specifica:

O esp.a sost. chimiche

O inalaz. polveri pericolose

3 incidenti stradali

O microclima

O annegamento

O .

O esp. a rumore

O cadute accidentali

O ustioni

O esposizione a radiazioni

O esplosioni

O .

1-3 Possibile dan ni a persone e cose (investimento /schiacciamento)

(MISURE DI PREVENZIONE)

O nessuno O procedure igieniche O procedure gestionali

O dispositivi di protez. O sistemi anticaduta O pulizia ambienti di lavoro

1 limitazione ai lavori O sistemi di respiraz. 3 limitazione di velocità
2 divieti

O in/formazione

O sistemi di sicurezza O approntamenti

O periodici controlli

O divieti operativi

O segnalamento percorsi

O cartellonistica

O autorizzazioni

O sistemi di galleggiamento O sistemi di allertamento

O ..O permessi di accesso O permessi operativi O .

Descrizione speclñca:

2. Durante le operazioni di carico/scarico e manovra è vietato sostare nel raggio di azione del mezzo.
3. Limitare la velocità prestando la massima attenzione.

1. Sostare ed attendere ultimazione di eventuali attività di carico e scarico materiali.

fiona

Data: _30107/2014_
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DISPOSIZIONI GENERALI:

• L'ImpresaAppaltatrice,nell'esecuzionedellavori affidati e di sua competenza,deve attenersialle normedi legge,generalie speciali In vigore

in materia di prevenzionedegli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosiscrupolosamentea norme e proceduredi sIcurezzaed igiene

definite a che, potrannoesseresuccessivamenteemanatedal committenteVERITAS, Impegnandolaall'osservanzaed alla adozionedi tutli i

prowedimenti e le cautele necessariea garantire I'incolumitàdelle maestranzeproprie e di terzi, evitare danni di ogni specie, in tutte /e sue

funzioniprepostealla sorveglianzadei lavori;

• Per l'esecuzionedel lavori deve essere impiegato personalecompetente ed idoneo, convenientementeistruito su/ lavoro da svolgere, sulle

modalitàd'uso dei macchinari,degli impianti,delle attrezzaturee dei mezzi di protezioneprevisti, nonché informatosulle normedi sicurezza

generali e specialiper l'esecuzionedellavori affidati.

L'Ingressodei minori d'età all'internodegli insediamentia.ziendalideve esserepreventivamenteautorizzatodalla committente,in conformitàa

quanto dispostodallevlgentlleggi in materiadi lavoromlnorile.

Ilavoretori, a menodi disposizioniconcordate,non devono recarsi in luoghi di lavoroo zone diversamenteloro assegnate,senza giustificato

motiva ed averepreventivamenteproweduto ad awisare il tecnico incarIcatodellacommittente.

• E' falto divieto all'Impresa appaltatrice di utilizzare materiali macchine, impianti ed at1rezzaturedella committente salvo autorizzazione

preventiva.

• L'ingressodi qualsiasitipo di veicolodi proprietàdell'impresaAppa/tatriceall'internodegli insediamentiaziendalideveessere preventivamente

autorizzatoe la velocità non dovrà in alcun caso superareIllimite prescritto di 15 Kmlh, se non diversamentedisposto, prestare la massima

attenzIone al transito di persona/e e/o automezzI, non sostare in luoghi diversi da quelli specificamente Indicati ed interessati dal lavori

rispeltandoi percorsistabiliti dallacommittente.

• L'impresa appaltatricedeve mettere a dIsposizionedei propri dipendenti dispositivI Individualidi protezioneappropriatl al rischi inerenti alle

lavorazionie operazionida effettuaree dIsporreper IIcorrettouso degll stessida partedel propri lavoratori.

L'impresaAppaltatricedovrà Inoltre disporre affinché, i propri lavoratori non usino sul luogodi lavoro indumentipersonali ed abbIgliamento

che, In relazionealla naturadelleoperazionied alle caratteristichedegli impIanti,

possanocostituirepericoloper I'incolumltàpersonale.

• I lavoratori dell'impresa appaltatricedevono attenersi scrupolosamentealle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di

comportamentorIchiamatedagli appositicartellisegnaletici.

• E' facoltà dellacommittenteesaminarele macchinee le attrezzaturedell'impresaappaltatriceed effettuareispezionidurante losvolgimentodei

lavori, intervenendoqualora nonsi riscontrinote necessariegaranziedi sicurezza.

Tali interventinon limitanone eliminanola completaresponsabilitàdell'ImpresaappaltatriceInmateriadi prevenzioneinfortunIsia nei confronti

degli organi di controffo,sia agil effetti contrattualinei confrontidellacommittente.

• Prima dI accedereed iniziare I lavori, l'impresa appaltatricedovrà fornire i nominativie la posizionedel lavoratoriche opererannopresso il

commiltenteVERITAS, nonché, dIchiarareche le macchine, attrezzaturee i mezzI dl proprIetà,utilizzate sono rispondentialle disposizIoni

legislativee rego/amentarlIn materiadi tutela della sIcurezzae salute del lavoratoriad esse applicabili,con particolareriferimentoal tipo di

attivitàed alluogo In cui sllntendono utilizzarle "informativapreventivaai lavori (mod.03).

• Non è consentito Iniziare i lavori senza avere preventivamentesottoscritto in convenzIonecon il ns. tecnIco incaricatoe responsabilitàdi

imp.larea II 'permessodi lavoro (mod.04)".

• E' prolbito rimuoverea modificare le protezioni di sicurezza degli Impianti o macchine senza avere avuto preventivaautorizzazionedalla

committenteche, avrà preventivamentedisposto con l'appaltatoree portato a conoscenzaI propri lavoratori, adeguatemIsuredi sicurezza

sostitutiveatte, in agni caso,ad impedireInfortuni.
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• E' obbligatorio, se non diversamente disposto dalla committente, delimilare e rendere confinate le zone 09gelto dei lavori.

• I lavori svolti nelle vicinanze di linee o impianti elettrici, pur nel rispetlo delle distanze di sicurezza previste dovranno essere regolarmente

autorizzati di volta in volta dal servizi competenti.

Ogni esclusione di tensione di una linea e Il suo reinserimento devono awenire secondo procedure stabilite con l'incaricato per la committente.

• Sono assolutamente vietati allacciamenti provvisori ai vostri apparecchi o slrumentazioni o linee di alimentazione, e allo scopo vi è falto obbligo

di ulifizzarele appositepresedi correnteesistentinei repartiche IIns. incaricatoavràcuradi indlcarvi.

Se le distanzedal punti presa delle apparecchiaturefisse sono tail da imporre l'utilizzo di cavi di prolunga, quesli dovrannoessere In buono

stato di conservazione,evitandol'interferenzadi questi cavi con i luoghidi passaggiodi

uomini e automezzi,avendocura di proteggerll adeguatamenteda eventuali urti, compressionie usura, evidenziandoadeguatamentela loro

presenzacon appositesegnalazioni.

• In caso di infortunioaccadutoal lavoratori impegnati nell'esecuzionedei lavori l'appaltatore dovrà assolvereagil adempimentiprevisti dalle

vigenti disposizioni Inmateria, avendo inoltre cura di segnalare Immedialamentel'evento al ns. incaricatoe, successtvamente,procederead

una comunicazionescritta riportanteIdettagli e le modalitàdell'accaduto.

• Nel caso 51 evidenziasseronel corso dell'opera, influenze operative per la presenza di altre ditte e/o personale di Impianto/area nelle

adiacenti aree/luoghi di lavoro, i rispettivi Incaricali procederannoad una reciprocacooperazionee coordinamentoal fine di eliminare i rischi

derivanti da Interferenzetra i rispettivi lavori.

• L'appaltatore 51 Impegnaa rendereedolli, di quanto dispostodalla committente, i propri lavoratori che saranno chiamali all'esecuzionedei

lavori sui quali, esercita la direzionee la sovrintendenza.

• Qualora Intervengano fornitori e/o lavoratori occasionali dovrà essere resa preventiva Informazione perché venga rilasciata regolare

autorizzazionedallacommittente.

• Non sono consentitidepositi di materiali e/o rifiuti prodolti per l'esecuzionedei lavori al di fuori delle zone indicateed adottateallo scopo di

non costituirepericoloper i lavoratori.

(NOZIONI DI RISCHIO E DISPOSIZIONI SPECIFICHE)
Agenti Biologici.

Microorganismlcorrelati alla natura del materiale trattato in implanto (reflui civililindustriali di origine fecale) convogliati mediantecondotte

fognarie o su ruota rientrantinellaclassificazione2 di cui all'allegatoXLVI del O.Lgsn081/2008che, richiedononormedi controllo,comportamentalied

igieniche da rispettare,nonché,l'utilizzodi specifici OPIprescrittiper le zone ad accessolimitato.

II segnale indicante il rischio biologico affisso negli impianti/aree soggelte è conforme a quello riportato nell'allegato XLV del O.Lgs.

n081/2008.

Zone ad accesso limitato:

In queste areepuò entraree permaneresoltanto il personaleaddettoe le personespecificalamenteautorizzate,dotateed utilizzantigil appositiOPI.

Le zone ad accessolimitatosonocontrassegnatenellaplanlmetriadi impiantoda colorazionerossa.

Riconoscibilinelleareea settorlda appositasegnaleticacombinata(zonaad accessolimitato)

E' falto divietodl:

1) accederviIn abili civlll;

2) accedervisenzagli appositiOPI per la protezionedellevie respiratorie(faccialifiltrantidi protezione non inferiorea FFP1);

3) accedervisenza iguanlidi protezione;

4) bere;

5} mangiare;

6) fumare;
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E' fatto obbligo:

di indossare una tuta Intera con cappuccio cat.3 del tipo mono usa a chi è sprovvisto di indumenti da lavoro e a chi, seppure dotato di indumenti da

lavoro, debba utilizzare gil stessi in ambito esterno all'impianto.

In via cautelativa 51 dispone che, anche le attività svolte soltovento a ridosso delle zone ad accesso IImitalo comportanti una costante presenza dei

lavoratori slano soggette alle sopra indicate disposizioni.

Zone a rischio incendio e esplosione:

Sono conlrassegnate nella planimetria da colorazione gialla, e segnalate negli impianti/aree da specifica segnaletica.

In queste zone è fatto assoluto divieto di fumare e/o usare fiamme libere, e qualsiasi intervenIa prevede l'autorizzazione al fuoco rilasciato dal

Resp di Imp./area, in forma scritta.

Aree -Impianti a rischio rumore

Sono intesi i luoghi o le sorgenti sonore presenti nei luoghi di lavoro che possono emettere valori uguali o> di 85dB (A) e/o 137dB (C) e sono

contrassegnate in impianto da specifica cartellonistica.

Rischio chimico:

Dovulo ad attività di Impianto (prodotti e sistemi utilizzati), e dalluogo dell'insediamento.

Nel caso ambientale sono rese disponibili le Indagini e valutazioni conseguenti, nel caso prodotti saranno fornite le schede di sicurezza.

Rischio elettrico:

Gli impianti elettrici risultano a nonna e non assoggettano i lavoratori a rischi di elellrocuzlone, le lensioni in gioco, l'indicazione dei locali (cab.

el, trasformazione, quadri di distribuzione etc.) sono indicate con specifica segnaletica.

L'accesso ai sopra indicati locali prevede speciñca autorizzazione del noslro incaricalo.

Nell'oltica di una ulteriore prevenzione è falto divieto allacciarsi a qualsiasi alimentazione elettrica esistente se non aulorizzati dal nostro

incaricato.

Sottoservlzl:

I nostri impianti sono asserviti di energia attraverso linee e condotle interrate rra le quali:

- linee elettriche 20.000 - 380 Valls;

- condotte gas metanalbiogas;

- condotte acqua potabile/industriale;

- cavldottl teleronici/tecnologici;

- collettori fognari.

l! tracciato e la profondità di posa sono riportale nella documentazione di impianto/area.

Non sono consentite azioni di scavo senza l'autorizzazione del noslro Incaricato.

LInee aeree:

trattasi di linee e condotte poste in quola su appositi rack per alimentazione e servizi rra le quali:

- condotte gas melanolbiogas;

- condotte acqua potabile/industriale;

• condolte vapore

La percorrenza delle strade sormontate dalle linee in questione avverrà solo a seguilo di autortzzazlone del nostro Incaricalo che, provvederà

assieme all'Impresa alla verifica delle altezze del mezzi In transito in ragione della minima quota di posa.

6di8



, ,

EMERGENZA INTERNA
definizione

Una situazione di emergenza Interna è costituita da Incidenti Inaspettati e prodoUi dalle attività, sostanze, impianti ed attrezzature propri

dell'impianto/area, con probabllità di poter causare danni a persone e cose.

indirizzo

le azioni che seguono sono rivolte alla salvaguardia del personale, contenere o dominare la situazione di pericolo, eliminare a minimizzare i

danni all'ambiente ed alie attrezzature.

segnalazione e comportamento personale di impianto:

Oualora II personale di impianto intraweda una possibile situazione di emergenza intema che, per qualsiasi motivo abbia a verificarsi e

richiedesse I'aliontanamento per ragioni di sicurezza del personale dal posto di lavoro, sarà dato avviso telefonico ali'incaricato per l'Impresa o, con

allro sistema precedentemente concordato all'affidamento dei lavori, dalla Resp.imp.larea o dal ns. tecnico incaricato che darà Indicazioni sul da farsi.

segnalazione e comportamento personale di impresa:

In qualsiasi caso (incendio, Infortunio, spandlmenti di sostanze ecc.), il personale di Impresa che ravvisa una situazione di emergenza deve

avvlsare il personale di Impianto a voce o telefonicamente al numero che verrà fornito ad affidamento lavori che, coordinandosi con l'lmpresa disporrà le

migliori azioni per fronteggiare l'emergenza.

» Se l'evento è Indotto da attrezzature in uso all'Impresa, ovvero, all'area Interessata dall'attività di impresa, la stessa dovrà, con personale

adeguatamente addestrato e senza mettere a repentaglio l'lncolumltà del lavoratori, cercare di fronteggiare ta situazione con I mezzi propri a

disposizione, in attesa dell'Intervento del personale Interno al quale dovranno essere fornite dettagliate Informazioni sull'evento.

» Sospendere le attività In corso fermando e metiendo in sicurezza tutte le apparecchiature (scollegare elettricamente le apparecchiature,

spegnere i cannelli ossiacelilenlci, chiudere le bombole ecc.).

» Portare fuori dall'area Interessata, In zona sicura, attrezzi e veicoli che possono costituire Intralcio alie operazioni di soccorso.

» Prepararsi per eventuale evacuazione decretata dal personale di Impianto.

» Ilavori saranno ripresi solo a cessata emergenza e su nuova autorizzazione del responsabite impianto.

presidi antincendio e di primo soccorso:

qualora previsto dalla normativa vigente l'impianto/area oggetto del lavori è asservito da sistemi antincendio di tipo portatife (estIntori C02-

polvere), fissi (Idranti) e di rilevazione fughe gas, nonché da presidi per II primo soccorso come evidenziato nella planimetria che vi sarà messa a

disposizione in sede di affidamento dei lavori, cosi come la parte di vostro interesse del piano di emergenza Interno.

la committente, dispone Inoltre delle ligure professionali allo scopo addeslrate, per fronteggiare le situazioni di emergenza valutate dalla

committente.

contatti con gli enti esterni:

Oualora non sia possibile contenere e risolvere le situazioni di pericolo con le risorse interne e, comunque, la situazione stesse degenerando,

il nostro Incaricato disporrà l'intervento degli organi esterni per il primo soccorso, la lotta all'Incendio owero alle esigenze presentatesi:

numeri utili

Vigili del Fuoco: tel. 115

Pronto soccorso S.U.E.M. tel.118

Carabinieri tel. 112

Pubblica Sicurezza tel. 113

Ospedale . leI. 041· .
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EMERGENZA ESTERNA

definizione

Una situazione di emergenza esterna è stabilita dalla possibilità che un incidente industriale del polo chimico Industriale sl possa ripercuotere

negativamente suila sicurezza degli operatori di impianto e di impresa operanli all'interno del luoghi di lavoro ricadenti neli'ambito di applicazione del

piano Provinciale di Emergenza.

Si fa quindi riferimento al 'Piano Provinciale di Emergenza Esterna" relativa al rischi Induslriali emesso dalia Prefettura di Venezia 'Ufficio di Protezione

Civile". II" edizione del 1998 e successive modifiche ed Integrazioni per la terminologia indicata ed adoperata.

Premessa

In sede di affidamenlo del lavori dovranno essere concordate le modalità ed il numero dei lavoratori presenti, per definire se, la committente,

dispone di luoghi idonei (sistemi di comunicazione ed Intercomunicazlone, inlerruzione degli impianti di aerazione con l'ambiente esterno, garanzia di

efficienza di sistemi di allertamento, etc.) e sufficientemente capienti da poter essere messi a disposizione del lavoratori dell'appaltatore in caso di

emergenza per contenere II personale di impianto e, se presente, il personale di altre imprese, visitatori, vettori ecc,.

SI riporta di seguito la sintesi delle note informative in caso di incidente industriale.

norme di comportamento In presenza di nube tossica.

1. Sllntende attivato con il suono di sirena (singolo o doppio) in relazione al tipo di emergenza in atto.

la migliore difesa si trova all'interno di un edificio o comunque in spazio chiuso, chiudere porte e finestre, interrompere il condizionamento d'aria.

Se ci si trova su mezzi di trasporto chiudere i finestrini, bocchette di aerazione e spegnere ilmotore.

Se il suono di slrena è singolo (portarsi ai piani superiori dell'edificio)

• Se II suono di sirena è doppio (portarsi ai piani inferiori dell'edificio)

• Respirare allraverso un panno umido, lentamente e meno a fondo possibile

• Non bloccare le linee telefoniche

• Ascoltare la radio o la televisione per le notizie sull'incidente, sul comportamento da tenere e per awlsi particolari

Porre attenzione ad altoparlanti del V.F. e Polizia che possono passare con automezzi nelle zone interessate Informando su particolari

comportamenli da tenere.

le informazioni qui contenute dovranno essere completate con la fase di coordinamento e cooperazione promosse dalla committente ed

effettuata in collaborazione con I'impresallavoratore autonomo, mediante il sopraliuogo preventivo che, integra ilpresente modulo.
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