
MOD.01)1

II presente documento Mod.01, formulato dalla committente, ha lo scopo di fornire preliminarmente
all'affidamentodei lavori, informazionidettagliate sui rischi specifici nell'ambientedi lavoro, in cui i lavoratori
dell'appaltatoresarannodestinatiad operaree sullemisuredi prevenzionee di emergenzaadottatein relazione
alla propriaattività,nonchédelledisposizionigenerali,nozionidi rischioed emergenza.
IIMod.01è integratodal"verbale di sopralluogo".
Rischi interferenziali saranno evidenziati e valutati nel "DUVRI" da allegare al contratto, di cui il presente
modelloè parteinte'grante.
Le informazioni riportate non sono riferite ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici a dei
singoli lavoratoriautonomi,contenutenello specifico"POS" PianoOperativodi Sicurezzache, sarà redatto dal
rispettivodatoredi lavoro.

Allegato alla PR-SIC-l000
contratti d'appalto o d 'opera o di somministrazione

INFORMAZIONE SUI RISCHI, SULLE MISURE DI
PREVENZIONE E DI EMERGENZA

Tecnicoincaricato:Danesin E/via
NATURADEI lAVORI RICHIESTI:

te/.uff.:
ceil.:

041.7291627
348.8860510

e.mail: e.danesin@gruppoveritas.it
DESCRIZIONE

SERVIZIO DI LA VAGGIO E NOLEGGIO DJ INDUMENTI DA LAVORO uGENERICI E DPI"
In re/azione a/ servizio di lavaggio e noleggio, di cui a/ testo sopra riportato, l'azienda alla qua/e sarà affidalo i/
servizio, dovrà recarsi presso i siti e luoghi (doc. allegato punti di consegna) in essere, al fine di poter espletare
i compiti contrattuali attribuili nel "consegnare e ritirare" i capi di abbigliamento in dotazione ai lavoratori di
VER/TAS.
Pertanto, necessitano /e informazioni re/alive et:
1. rischi specifici del/'ambiente in cui si troveranno ad operare;
2. misure di prevenzione e protezione che dovranno essere osservate;
3. eventuali rischi interferenziali e relative modalità per eliminarli (Che possono costituire danno al/e

persone) tra le attività di impresa ed aziendali;
- nel particolare /e informazioni dovranno riguardare:
a. /a tipologia del sito;
b. il punto di accesso a/ sito;
c. i/li percorsoli per raggiungere illuogo di consegna e ritiro dei capi;
d. i1luogo di consegna e ritiro dei capi (dove oggi si trovano gli armadiettij;
- si consideri che, nei siti/ìmpianti ave sia presente e percorribile una viabilità interna, /'impresa potrà uti/izzare
un furgone o camion cassanato per il trasporto dei beni.

LUOGODIESECUZIONEDEI LAVORI:
IMPIANTO/AREA:

• denominazione: CENTRALEDI LIDO
• indirizzo:RivaCorinto4 - 30135 LIDO
• attivitàprincipale:Ufficie centrooperativoacquedotto
• tipo di'presidio: X giornaliero(8.00/17.00) O h 24
• Resp.di Imp.lArea:PRIMElLl lUCA

D sorvegliato
tel.: 041/7292129

Dnonpresidiato
fax 041/7292142

REPARTO:
• denominazione: Area esternaservizioidricoe palazzinauffici
• attivitàprincipale:Gestionee manutenzionerete idricaLido
• tipo di presidio: X giornaliero(8.00/17.00) O h 24 O sorvegliato
• Resp,di RepartoPRIMElll LUCA tel.: 041/7292129

O non presidiato
fax 041/7292142
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(PERICOLI)

D nessuno

1traffico veicolare

O vibrazioni

O basse temperature

O cancerogeno

D luoghi di lavoro

O .

Descrizione soeclñca;

INFORMAZIONE SUI RISCHI:
(DI IMPIANTO/AREA)

O liquami di fognatura D sostanze chimiche O ambienti rumorosi

O lavori in quota O amianto D terreno inconsistente

O lavori in cavità 2 viabilità O alte temperature

O elettrico O microclima D radiazioni ionizzanti

O illuminazione O spazi di lavoro O sottoservizi

lJ infiammabili O impianti O gas

D .................. D ............... O .....................

1. Accesso in area operativa con traffico veicolare e pedonale

2. Presenza di buche e di zone sconnesse, viabilità con spazi di manovra e segnaletica

orizzontale/verticale limitati.

(RISCHI)

O nessuno O biologico

1 investimento O cadute dall'allo

O danni articolari O asfissia

O congelamenti O eleUrocuzione

O esp. ai cancerogeni O infortuni

O incendi n .
Descrizione specifica:

O esp.a sost. chimiche O esp. a rumore

O inalaz. polveri pericolose O cadute accidentali

2 incidenti stradali O ustioni

O microclima O esposizione a radiazioni

O annegamento O esplosioni

O .. O ..

1. Transito pedonale di personale operativo sulla strada di accesso, con rischio di

investimento/schiacciamento pedoni

2. Transito veicolare anche di mezzi operativi all'interno dell'area.

O nessuno

(MISURE DI PREVENZIONE)

D procedure igieniche O procedure gestionali O divieti operativi

O segnalamento percorsi

O cartellonistica

O dispositivi di protez. O sistemi anticaduta O pulizia ambienti di lavoro

O limitazione ai lavori O sistemi di respiraz. 2 limitazione di velocità

O divieti

O in/formazione

O sistemi di sicurezza O approntamenti O autorizzazioni

O periodici controlli O sistemi di galleggiamento O sistemi di allertamenta

1 permessi di accesso O permessi operativi 3 caratteristiche automezzi

Descrizione specifica:

O ..

1. Prima di accedere in cantiere sostare presso gli uffici e farsi accompagnare.

2. Limitare la velocità e porre particolare attenzione nelle manovre.

3. Utilizzo mezzi di dimensioni ridotte e buona manovrabilità.
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(PERICOLI)

O nessuno

1 traffico veicolare

O vibrazioni

O basse temperature

O cancerogeno

O luoghi di lavoro

O .

Descrizione soeciñca:

INFORMAZIONE SUI RISCHI:
(DI REPARTO)

O liquami di fognatura D sostanze chimiche O ambienti rumorosi

O lavori in quota O amianto O terreno inconsistente

O lavori in cavità O viabilità O alte temperature

O elettrico D microclima O radiazioni ionizzanti

O illuminazione 2 spazi di lavoro O sottoservizi

O infiammabili O impianti O gas

O .................. O ............... O ....... , .............

1. Accesso in area operativa con traffico veicolare e pedonale

2. Possibile presenza di personale e mezzi operativi per carico/scarico materiali

(RISCHI)

O nessuno O biologico

1 investimento O cadute dall'alto

O danni articolari O asfissia

O congelamenti O elettrocuzione

O esp. ai cancerogeni 2 infortuni

O incendi O .

Descrizione specifica:

o esp.a sost. chimiche

o inalaz. polveri pericolose

3 incidenti stradali

o microclima

O annegamento

O .

1-3 Possibile danni a persone e cose (investimento /schiacciamento)

O esp. a rumore

O cadute accidentali

O ustioni

O esposizione a radiazioni

O esplosioni

O .

(MISURE DI PREVENZIONE)

O nessuno O procedure igieniche O procedure gestionali

O dispositivi di protez. O sistemi anticaduta O pulizia ambienti di lavoro

1 limitazione al lavori O sistemi di respiraz, 3 limitazione di velocità

2 divieti O sistemi di sicurezza O approntamenti

O divieti operativi

O segnalamento percorsi

O cartellonistica

O autorizzazioni

O in/formazione O periodici controllì O sistemi di galleggiamento O sistemi di allertamento

O permessi di accesso O permessi operativi O , O .

Descrizione specifica:

1. Sostare ed attendere ultimazione di eventuali manovre/attività
2. Durante le operazioni di carico/scarico e manovra è vietato sostare nel raggio di azione del mezzo.

3. Limitare la velocità prestando la massima attenzione

firma

Data: _30/07/2014_
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DISPOSIZIONI GENERALI:

• L'ImpresaAppaltalrice, nell'esecuzionedei lavorI affidati e di sua competenza,deve attenersialle normedllegge, generali e speciali in vigore

in materia di prevenzionedegli infortunI ed Igiene del lavoro, uniformandosiscrupolosamentea norme e procedure di sicurezza ed igiene

definite o che, potrannoesseresuccessivamenteemanate dal committenteVERITAS, impegnandolaall'osservanzaed alla adozionedi tutti i

provvedimentie le cautele necessariea garantire I'incolumitàdelle maestranzeproprie e di terzi, evitaredanni di ogni specie, in tutte le sue

funzioni prepostealla sorveglianzadei lavori;

• Per l'esecuzionedei lavori deve essere impiegato personalecompetenteed idoneo, convenientementeistruito sul lavoro da svolgere, sulle

modalità d'uso dei macchinari,degli impianti, delle attrezzaturee del mezzi di protezione previsti, nonché informatosulle normedi sicurezza

generali e speciali per l'esecuzionedei lavoriaffidati.

L'ingressodei minori d'età all'intemodegli insediamenti aziendalìdeve essere preventivamenteautorizzatodalla cornmñtente,In conformitàa

quanto dispostodallevigenti leggi Inmateriadi lavorominorile.

Ilavoratori, a menodi dispOSizioniconcordate,non devono recarsi in luoghi dllavoro o zone diversamenteloro assegnate,senza giustificato

motivoed averepreventivamenteprovvedutoad avvisare il tecnicoincaricatodellacommittente.

• E' fatto divieto all'Impresa appaltatrice di utilizzare materiali macchine, impianti ed attrezzature della committente salvo autorizzazione

preventiva.

• L'ingressodi qualsiasi IIpodi veIcolodi proprietàdell'impresaAppaltatriceall'internodegli insediamentiaziendalideve esserepreventivamente

autorizzatoe la velocità non dovrà in alcun caso superare illimite prescrittodi 15 Km/h, se non diversamentedisposto, prestare la massima

attenzione al transito di personale elo automezzi, non sostare in luoghi diversi da quelli specificamente indicati ed interessati dai lavori

rispettandoI percorsistabilitidallacommittente.

• L'impresa appaltatricedeve mettere a disposizione dei propri dipendentidispositivi individuali di protezioneappropriati ai rischi inerenti alle

lavorazionie operazionida effettuaree disporreper il correttousodegli stessi da parte del propri lavoratori.

L'impresaAppaltatricedovrà inoltre disporre affinché, i propri lavoratorinon usino sul luogodi lavoro indumentipersonali ed abbiglìamento

che, in relazionealla naturadelleoperazionied alle caratteristichedegli impianti,

possanocostituirepericoloper l'lncolumitàpersonale.

• I lavoratori dell'Impresaappaltatricedevono attenersi scrupolosamentealle segnalazlonidi pericolo, di obbligo, di divieto ed alle normedi

comportamentorichiamatedagli appositicartellisegnaletici.

• E' facoltàdellacommittenteesaminarelemacchinee le attrezzaturedell'Impresaappaltatriceed effettuareIspezionidurante lo svolgimentodei

lavori, Intervenendoqualoranonsi riscontrinole necessariegaranziedisicurezza.

Tali Interventinon limitanoneeliminanola completa responsabilitàdell'Impresaappaltatrìcein materiadi prevenzioneinfortunisia nel confronti

degli organidi controllo,sia agli effetticontrattualinei confrontidellacommittente.

• Prima di accedereed Iniziare I lavori, l'impresa appaltatricedovrà fornire I nominativi e la posizionedei lavoratoriche opererannopresso il

committenteVERITAS, nonché,dichiarare che le macchine, attrezzaturee i mezzi di proprietà, utilizzate sono rispondenti alle disposizioni

legislativee regolamentariin materia di tutela della sicurezzae salute dei lavoratoriad esse applicabili,con particolare riferimentoal tipo di

attivitàed alluogo in cui si intendonoutilizzarle "informativapreventivaai lavori (mod.03).

• Non è consentito iniziare i lavori senza avere preventivamentesottoscritto In convenzionecon il ns. tecnico incaricatoe responsabilitàdi

imp.larea il 'permesso di lavoro(mod.04)".

• E' proibito rimuovere o modificare le protezioni di sicurezza degli impianti o macchine senza avere avuto prevenliva autorizzazionedalla

committenteche, avrà preventivamentedisposto con l'appaltatoree portato a conoscenza l propri lavoratori, adeguatemisuredi sicurezza

sostìtutiveatte, in ognicaso,ad impedireInfortuni.
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• E' obbligatorio, se non diversamente disposto dalla committente, delimitare e rendere confinate le zone oggetto dei lavori.

• I lavori svolti nelle vicinanze di linee o Impianti elettrici, pur nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dovranno essere regolarmente

autorizzati di volta in volta dai servizi competenti.

Ogni esclusione di tensione di una linea e II suo reinserimento devono awenire secondo procedure stabilite con t'incaricato per la committente.

• Sono assolutamente vietati allacciamenti provvisori ai vostri apparecchi o strumentazioni o linee di alimentazione, e allo scopo vi è falto obbligo

di utilizzarele appositepresedi correnteesistentinei repartiche il ns. incaricatoavrà cura di indlcarvi.

Se le distanzedal punti presa delle apparecchiaturefisse sono tali da imporre l'utilizzo di cavi di prolunga,questi dovrannoessere In buono

stato di conservazione,evitandol'interferenzadi questi cavi con Iluoghl di passaggiodi

uomini e automezzi,avendo cura di proteggerliadeguatamenteda eventuali urti, compressionie usura, evidenziandoadeguatamentela loro

presenzaconappositesegnalazioni.

• In caso di infortunioaccaduto ai lavoratori impegnati nell'esecuzionedei lavori l'appaltatoredovrà assolvereagli adempimentiprevisti dalle

vigenti disposizioni In materia, avendo Inoltrecura di segnalare immediatamentel'evento al ns. incaricatoe, successivamente,procedere ad

unacomunicazionescritta riportanteI deltagli e le modalitàdeJliaccaduto.

• Nel caso si evidenziasseronel corso dell'opera, influenze operative per la presenza di altre ditte e/o personale di impianto/area nelle

adiacenti aree/luoghi di lavoro, i rispettivi incaricati procederannoad una reciproca cooperazionee coordinamentoal fine di eliminare i rischi

derivantida Interferenzetra I rispettivilavori.

• L'appaltatoresi impegna a rendereedotti, di quanto dispostodalla committente, i propri lavoratori che saranno chiamati all'esecuzionedel

lavori sui quali, esercita la direzionee la sovrintendenza.

• Qualora intervengano fornitori e/o lavoratori occasionali dovrà essere resa preventiva informazione perché venga rilasciata regolare

autorizzazionedalla committente.

• Non sono consentrtidepositi di materiali e/o rifiuti prodotti per l'esecuzionedei lavori al di fuori delle zone indicate ed adottate allo scopo di

non costituirepericoloper i lavoratori.

(NOZIONI DI RISCHIO E DISPOSIZIONI SPECIFICHE)
Agenti Biologici.

Mlcroorganismicorrelati alla natura del materiale trattato In impianto (reflui civili/industrialidi origine fecale) convogliati mediante condotte

fognarie o su ruota rIentrantinellaclassificazione2 di cui all'allegatoXLVI del D.Lgs n081/200Sche, richiedononormedi controllo, comportamentalied

igienicheda rispettare,nonché,l'utilizzodi specificiOPIprescrittiper le zone ad accessolimitato.

l! segnale Indicante ìI rischio biologico affisso negli impianti/aree soggette è conforme a quello riportato nell'allegato XLV del O.Lgs.

nOS1/200S.

Zone ad accesso limitato:

In questearee può entraree permaneresoltantoil personaleaddettoe le personespecificatamenteautorizzate,dotate ed utilizzantigli appositiOPI.

Le zone adaccessolimitatosono contrassegnatenellaplanimetriadi impiantoda colorazionerossa.

Riconoscibilinelleareeo seltori da appositasegnateticacombinata(zonaad accessolimitato)

E' falto divieto di:

1) accedervi in abìti civili;

2) accedervisenzagli appositiOPIper la protezionedellevie respiratorie(faccialifiltranti di protezione non inferiorea FFP1);

3) accedervisenza i guanti di protezione;

4) bere;

5) mangiare;

6) fumare;
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E' fatto obbligo:

di indossare una lula inlera con cappuccio cat.3 del lipa monouso a chi è sprovvisto di indumenti da lavoro e a chi, seppure dotato di Indumenti da

lavoro, debba utilizzare gli stessi in ambito esterno all'impianlo.

In via cautelativa si dispone che, anche le attivilà svolte sollovenlo a ridosso delle zone ad accesso limitato comportanti una costante presenza del

lavoratori siano soggette alle sopra indicate disposizioni.

Zone a rischio Incendio e esplosione:

Sono contrassegnale nella planlmetria da colorazione gialla, e segnalate negli impiantUaree da specifica segnaletica.

In queste zone è falto assoluto divieto di fumare e/o usare fiamme libere, e qualsiasi inlervenlo prevede I'aulorizzazione al fuoco rilasciato dai

Resp di Imp.larea, in forma scritta.

Aree -Impianti a rischio rumore

Sono intesi i luoghi a le sorgenti sonore presenli nelluoghi di lavoro che possono emettere valori uguali o> di 85dB (A) e/o 137dB (C) e sono

contrassegnale in Impianto da specifica cartellonislica.

Rischio chimico:

Dovuto ad attività di impianlo (prodotti e slslemi utilizzali), e dalluogo dell'insediamenlo.

Nel caso ambienlale sono rese disponibili le Indagini e valulazioni conseguenti, nel caso prodotti saranno fornile le schede di sicurezza.

Rischio elettrico;

Gli impianti elettrici risultano a norma e non assoggettano i lavoratori a rischi di eletlrocuzione, le tensioni in gioco, l'indicazione dellocall (cab.

el, trasformazione, quadri di dislribuzione etc.) sono Indicale con specifica segnaletica.

L'accesso ai sopra indicatlloceli prevede specifica autorizzazione del nostro incaricalo.

Nell'oltica di una ulteriore prevenzione è fatto divieto allacciarsi a qualsiasi alimentazione elettrica esistente se non autorizzati dal nostro

incaricato.

Sottoservlzl:

I nostri Impianti sono asserviti di energia attraverso linee e condotte interrate fra le quali:

- linee elettriche 20.000 - 380 Volts;

- condotte gas metanolbiogas;

- condotte acqua potablfelindustriale;

- cavidotti telefonicVtecnofogici;

- collettori fognari.

Il tracciato e la profondità di posa sono riportate nella documentazione di impianto/area.

Non sono consentite azioni di scavo senza l'autorizzazione del nostro incaricalo.

Linee aereei

traUasi di linee e condotte poste in quota su appositi rack per alimentazione e servizi fra fe quali:

- condotte gas metanalbiogas;

- condotte acqua potabilelindustriale;

- candolle vapore

La percorrenza delle strade sormontate dalle linee in questione awerrà solo a seguito di autorizzazione del nostro incaricato che, prowederà

assieme all'impresa alla verifica delle altezze dei mezzi in transito In ragione della minima quota di posa.
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EMERGENZA INTERNA
definizione

Una situazione di emergenza interna è costituila da incidenti inaspettati e prodotti dalle attività, sostanze, Impianti ed attrezzaturepropri

dell'impianto/area,con probabilitàdi poter causaredannia personee cose.

Indirizzo

Le azioni che seguono sono rivolte alla salvaguardiadel personale,contenerea dominare la situazionedi pericolo,eliminareo minimizzarei

danni all'ambienteed alle attrezzalure.

segnalazionee comportamentopersonaledllmpianto:

Qualora II personale di Impianlo intraweda una possibile situazione di emergenza interna che, per qualsiasi molivo abbia a verificarsi e

richiedesse l'allontanamentoper ragioni di sicurezzadel personaledal posto di lavoro, sarà dato avviso telefonico all'incaricato per l'impresa o, con

allro sistemaprecedentementeconcordatoall'affidamentodei lavori,dalla Resp.imp.lareaa dal ns. tecnicoIncaricaloche darà indicazionisul da farsi.

segnalazionee comportamentopersonaledi impresa:

In qualsiasi caso (incendio, infortunio,spandimentidi sostanzeecc.), il personaledi impresache ravvisa una situazionedi emergenzadeve

avvisare il personaledi impiantoa voce o telefonicamenteal numerocheverrà fornilo ad affidamenlolavori che, coordinandosicon l'impresadisporrà le

migliori azioniper fronteggiarel'emergenza.

» Se l'evento è Indolto da allrezzature In uso all'impresa,ovvero, all'area interessala dall'attivitàdi impresa, la stessa dovrà, con personale

adeguatamenteaddestraloe senza metterea repentaglíol'incolumitàdei lavoratori,cercaredi fronteggiarela situazionecon I mezzi propri a

disposizione,in attesadell'interventodel personaleinternoal qualedovrannoesserefornitedettagliateinformazionisull'evento.

» Sospendere le attività in corso fermando e mettendo in sicurezza tutte le apparecchialure (scollegareelettricamente le apparecchiature,

spegnerei cannelliossiacetilenicì,chiudere le bomboleecc.).

» Portare fuoridall'area Interessata,in zona sicura,attrezzie veicoli chepossonocostituire Intralcioalle operazionidi soccorso.

» Prepararsiper eventualeevacuazionedecretatadal personaledi impianto.

» Ilavori sarannoripresi soloa cessataemergenzae su nuovaautorizzazionedel responsabileImpianto.

presidi antincendioe di primosoccorso:

qualora previsto dalla normativavigente l'impianto/areaoggettodei lavori è asservito da sistemi antincendiodi tipo portatile (estintoriC02.

polvere), fissi (idranti) e di rilevazione fughe gas, nonchéda presidi per II primo soccorso come evidenziatonella planimetria che vi sarà messa a

disposizione Insede di affidamentodellavori, casi comela parte di vostro Interessedel plano di emergenzaInterno.

La committente,dispone Inoltre delle figure professionaliallo scopo addestrate, per f10ntegglarele situazioni di emergenzavalutate dalla

committente.

contatticon gil enti esterni:

Qualoranonsia possibileconteneree risolverele situazionidi pericolocon le risorse Internee, comunque,la situazionestessedegenerando,

il nostro Incaricatodisporrà l'interventodegli organi esterniper il primosoccorso,la Ialtaall'incendioowero alle esigenzepresentatesf:

numeriutili

Vigili del Fuoco:

ProntosoccorsoS.U.E.M.

tel. 115

tel.118

Carabinieri tel. 112

PubblicaSicurezza tel. 113

Ospedale .. teI.041· ..
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EMERGENZA ESTERNA

definizione

Una situazione di emergenza esterna è stabilita dalla possibililà che un Incidente Industriale del polo chimico industriale si possa ripercuotere

negativamente sulla sicurezza degli operatori di implanta e di impresa operanti all'interno dei luoghi di lavoro ricadenti nell'ambito di applicazione del

piano Provínctale di Emergenza.

Si fa quindi riferimento al "Plano Provinciale di Emergenza Esterna" relativa ai rischi industriali emesso dalla Prefettura di Venezia 'Ufficio di Protezione

Civile". II" edizione del 1998 e successive modifiche ed Integrazioni per la terminologia indicala ed adoperata.

Premessa

In sede di affidamento dei lavori dovranno essere concordate le modalità ed il numero dei lavoratori presenti, per definire se, la committente,

dispone di luoghi idonei (sistemi di comunicazione ed intercomunicazione, Interruzione degli impianti di aerazione con l'ambiente esterno, garanzia di

efficienza di sistemi di allerlamento, etc.) e sufficientemente capienti da poter essere messi a disposizione dei lavoratori dell'appaltatore in caso di

emergenza per contenere il personale di impianto e, se presente, II personale di altre imprese, visitatori, vettori ecc,.

SI riporta di seguito la sintesi delle note informative In caso di Incidente industriale.

norme di comportamento In presenza di nube tossica.

1. Si inlende attivato con il suono di sirena (singolo a doppio) In relazione al tipo di emergenza in atto.

• la migliore difesa si trova all'interno di un edfficio a comunque in spazio chiuso, chiudere porte e finestre, interrompere II condizionamenlo d'aria.

Se ci si trova su mezzi di trasporto chiudere i finestrini, bocchette di aerazione e spegnere il motore.

• Se II suono di sirena è singolo (portarsi ai piani superiori dell'edificio)

• Se II suono di sirena è doppio (portarsi ai piani inferiori dell'edificio)

• Respirare attraverso un panno umido, lentamente e meno a fondo possibile

Non bloccare le linee telefoniche

Ascoltare la radio a ia televisione per le notizie sull'incidente, sul comportamento da tenere e per avvisi particolari

• Porre attenzione ad alloparlanti del V.F. e Polizia che possono passare con automezzi nelle zone interessate Informando su particolari

comportamenti da tenere.

le informazioni qui contenute dovranno essere completate con la fase di coordinamento e cooperazione promosse dalla committente ed

effettuata in collaborazíone con l'impresa/lavoratore autonomo, mediante il sopralluogo preventívo che, integra íl presente modulo.
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