
MOD. 01)1
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Allegato alla PR-S/C-l000
contratti d'oopcûto o a'ooeto o di somministrazione

INFORMAZIONE SUI RISCHI, SULLE MISURE DI
PREVENZIONE E DI EMERGENZA

II presente documento Mod.Oi, formulato dalla committente, ha Io scopo di fornire preliminarmente
all'affidamento dei lavori, informazioni dettagliate sui rischi specifici nell'ambiente di lavoro, in cui i lavoratori
dell'appaltatore saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività, nonché delle disposizioni generali, nozioni di rischio ed emergenza.
II Mod.01 è integrato dal "verbale di sopralluogo".
Rischi interferenziali saranno evidenziati e valutati nel "DUVRI" da allegare al contratto, di cui il presente modello
è parte integrante.
le informazioni riportate non sono riferite ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi, contenute nello specifico "POS" Piano Operativo di Sicurezza che, sarà redatto dal
rispettivo datore di lavoro.

NATURA DEI LAVORI RICHIESTI:

Tecnico incaricato: Danesin Elvio teLuff.:
ceil.:

041.7291627
348.8860510

e.mail: e.danesin@gruppoveritas.it

DESCRIZIONE:

SERVIZIO DI LA VAGGIO E NOLEGGIO D/INDUMENTI DA LA VORO "GENERICI E OP!"
In re/azione a/ servizio di lavaggio e noleggio, di cui a/ testo sopra riportato, l'azienda alla quale sarà affidato il
servizio, dovrà recersi presso i siti e luoghi (doc. allegato punti di consegna) in essere, al fine di poter espletare i
compiti contrattuali attribuiti ne/ "consegnare e ritirare" i capi di abbigliamento in dotazione ai lavoratori di
VER/TAS.
Pertanto, necessitano le informazioni relative ai:
1. rischi specifici dell'ambiente in cui si troveranno ad operare;
2. misure di prevenzione e protezione che dovranno essere osservate;
3. eventuali rischi interferenziali e relative modalità per eliminarli (che possono costituire danno alle

persone) tra le attività di impresa ed aziendafi;
- nef particolare fe informazioni dovranno riguardare:
a. la tipologia def sito;
b. if punto di accesso af sito;
c. illi percorsoli per raggiungere í/ fuogo di consegna e ritiro dei capi,'
d. illuogo di consegna e ritiro dei capi (dove oggi si trovano gfi armadiettij;
- si consideri che, nei sitilimpianti ave sia presente e percorribile una viabilità interna, /'impresa potrà utilizzare un
furgone o camion cassanato per il trasporto dei beni.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI:

IMPIANTO/AREA:
• denominazione: IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI CA' SOLARO
•
• indirizzo: v. Ca' Solaro, 6A - 30174 Favaro V.to (VE) tel.: 041-7293212 fax: 041-7293242
•
• attività principale: produzione e distribuzione acque potabili ed industriali.
•
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• tipo di presidio: O giornaliero ( ) X h 24 O sorvegliato

tel.: 041-7293224 fax 041-7293236
•
CI Resp. di Area: ing. A. Gaburro

• Resp. di Impianto: jng. F. Perissinotto

D non presidiato

tel.: 041-7293225

INFORMAZIONE SUI RISCHI:
(DI IMPIANTO/AREA)

(PERICOLI)

O nessuno

fax 041-7293236

O liquami di fognatura 4 sostanze chimiche 3 ambienti rumorosi

1 traffico veicolare O lavori in quota

O vibrazioni O lavori in cavità

D basse temperature O elettrico

O cancerogeno O illuminazione

2 luoghi di lavoro O infiammabili

O O .

Descrizione specifica:

O amianto

D viabilità

O microclima

O spazi di lavoro

O impianti

O ..

1. Dovuto alla presenza di veicoli all'interno dell'Impianto.

2. Dovuto alla presenza di personale d'Impianto.

3. Dovuto alla presenza di macchinari in movimento.

4. Dovuto alla presenza di reagenti chimici.

O terreno inconsistente

O alte temperature

O radiazioni ionizzanti

O sottoservizi

O gas

O .

(RISCHI)

O nessuno O biologico

1 investimento O cadute dall'alto

O danni articolari O asfissia

O congelamenti O elettrocuzione

O esp. ai cancerogeni O infortuni

O incendi O .

Descrizione soeciñce:

2 esp.a sost. chimiche

O inalaz. polveri pericolose

O incidenti stradali

O microclima

O annegamento

O .

1. Dovuto alla presenza di traffico veicolare interno.

2. Dovuto al rischio di fughe accidentali di cloro o biossido di cloro.

3 esp. a rumore

O cadute accidentali

O ustioni

D esposizione a radiazioni

O esplosioni

D .

3. Dovuto alla presenza di macchine in movimento ad awio automatico/remoto.

O nessuno

(MISURE DI PREVENZIONE)

O procedure igieniche O procedure gestionali

O dispositivi di protez. O sistemi anticaduta O pulizia ambienti di lavoro

O limitazione ai lavori O sistemi di respiraz. 4 limitazione di velocità

1 divieti O sistemi di sicurezza O approntamenti

O in/formazione O periodici controlli O sistemi di galleggiamento

2 permessi di accesso 3 permessi operativi O .
Descrizione specifica:
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D divieti operativi

O segnalamento percorsi

O cartellonistica

O autorizzazioni

O sistemi di allertamento

O ..



1. Divieto di accesso ai locali: magazzino cloro e reattori biossido di cloro.

2. Programmazione dei lavori mediante comunicazione fax al n° 041-7293236

3. Registrarsi agli ingressi

4. Mantenere moderata la velocità con automezzi come da segnaletiche presenti in Iaea.

5. In caso di allarme per fuga di sostanze tossiche eseguire scrupolosamente le indicazioni di evacuazione

dell'Impianto impartite dagli operatori Veritas.

6. Rispettare scrupolosamente i comportamenti e i divieti previsti per il luogo di lavoro, in particolare: il

divieto di fumare, bere, mangiare e parlare ad alta voce, mantenere un comportamento consono al

luogo.

Per "VERITAsn il Tecnico Incaricato

~Data OqÄ ~ '?::> ~ «í
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DISPOSIZIONI GENERALI:

• L'ImpresaAppaltatrice, nell'esecuzionedei lavoriaffidati e di sua competenza,deve attenersialle normedi legge,generali e speciali in vigore

in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosiscrupolosamentea norme e proceduredi sicurezza ed Igiene

definile o che, potrannoesseresuccessivamenteemanate dal committenteVERITAS, impegnandolaall'osservanzaed alla adozionedi tutti i

prowedimenti e le cautele necessariea garanlire I'incolumitàdelle maestranzeproprie e di terzi, evitare danni di ogni specie, in tutte le sue

funzioni prepostealla sorveglianzadei lavori;

• Per l'esecuzionedei lavori deve essere impiegato personale competenteed Idoneo,conveniente~ente Istruito sul lavoroda svolgere, sulle

modalità d'uso dei macchinari,degli impianti, deile attrezzaturee dei mezzi di protezioneprevisti, nonché Informatosulle norme di sicurezza

generali e speciali per l'esecuzionedei lavoriaffidaii.

L'Ingressodei minori d'età all'internodegli insediamentiaziendalideve esserepreventivamenteautorizzatodalla committente,in conformitàa

quantodispostodalle vigenti leggi in materiadi lavorominorile.

I lavoratori,a meno di disposizioniconcordate,non devono recarsi in luoghi di lavoro o zone diversamente loro assegnate,senza giustificato

motivo ed averepreventivamenteproweduto ad awisare il tecnico Incaricatodella committente.

• E' fatto divIeto all'impresa appaltatrice di utilizzare materiali macchine, impianti ed attrezzature della committente salvo autorizzazione

preventiva.

• L'Ingresso di qualsiasi tipo di veicolo di proprietà dell'impresa Appaltatrice all'interno degli insediamenti aziendali deve essere

preventivamenteautorizzato e la velocità non dovrà In alcun caso superare il limite prescritto di 15 Km/h, se non diversamente disposto,

prestare la massima attenzione al transito di personale elo automezzi, non sostare in luoghi diversi da quelli specificamente Indicati ed

interessatidai lavori rispettandoi percorsi stabiliti dallacommittente.

• L'impresa appaltatrice deve mettere a disposizione dei propri dipendentidispositivi individuali di protezioneappropriati ai rischi inerenti alle

lavorazionie operazionida effettuaree disporreper il corretto uso degli stessi da parte dei propri lavoratori.

L'impresaAppaltatrice dovrà Inoltre disporre affinché, i propri lavoratorinon usino sul luogodi lavoro indumentipersonali ed abbigliamento

che, In relazionealla naturadelle operazionied alle caratteristichedegli impianti,

possanocostituirepericoloper I'incolumitàpersonale.

• I lavoratori dell'impresa appaltatricedevono attenersi scrupolosamentealle segnalazlonl di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di

comportamentorichiamatedagli appositicartelli segnaletlci.

• E' facoltà della committenteesaminare le macchine e le attrezzaturedell'impresaappaltatriceed effettuare ispezionidurante lo svolgimento

dellavori, Intervenendoqualoranon si riscontrinole necessariegaranziedi sicurezza.

Tali Interventi non limitano ne eliminano la completa responsabilitàdell'Impresa appaltatrice in materia di prevenzione InFortunisia nei

confrontidegli organidi controllo,sia agil effetti contrattualinei confrontidellacommittente.

• Prima di accedere ed iniziare i lavori, rimpresa appaltatricedovrà fornire I nominativi e la posizione dei lavoratoriche opererannopresso il

committente VERITAS, nonché,dichiarare che le macchine, attrezzaturee i mezzi di proprietà, utilizzate sono rispondentialle disposizioni

legislative e regolamentariin materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratoriad esse applicabili, con particolareriferimentoal tipo di

attività ed alluogo in cui si intendonoutilizzarle "informativapreventivaai lavori (mod.03).

• Non è consentito iniziare i lavori senza avere preventivamentesottoscritto in convenzionecon il ns. tecnico incaricato e responsabilitàdi

impJareaII"permessodi lavoro(mod.04)".

• E' proibito rimuovere o modificare le protezioni di sicurezza degli Impianti o macchine senza avere avuto preventivaautorizzazionedalla

committenteche, avrà preventivamentedisposto con l'appaltatore e portato a conoscenzai propri lavoratori, adeguatemisuredi sicurezza

sostitutiveatte, in ogni caso, ad impedireinfortuni.

• E' obbligatorio,se nondiversamentedispostodalla committente,delimitaree rendereconfinatele zone oggettodellavori.
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• I lavori svolti nelle vIcInanze di linee a Impianti elettricI, pur nel rispetto delle distanze di sicurezza prevIste dovranno essere regolarmente

autorizzati di volta In volta dai servizi competenti.

Ogni esclusione di tensione di una linea e il suo reinserimento devono awenire secondo procedure stabilite con l'Incaricato per la

committente.

• Sono assolutamente vietati allacciamenti provvlsorl ai vostri apparecchi o strurnsntazlcni o linee di alimentazione, e allo scopo vi è fatto

obbligodi utilizzarele apposite presedi correnteesistentinel reparti che il ns. Incaricatoavrà curadi indicarvi.

Se le distanzedai punII presa delle apparecchiaturefisse sono tali da Imporre l'utläzzodi cavi di prolunga,questi dovrannoessere In buono

stato di conservazione,evitando l'interferenzadi questi cavi con i luoghi di passaggiodi

uomini e automezzi,avendo cura di proteggerliadeguatamenleda evenluali urti, compressionie usura, evidenziandoadeguatamentela loro

presenza conappositesegnalazioni.

• In caso di Infortunioaccaduto al lavoratoriimpegnati nell'esecuzionedellavori l'appaltatoredovrà assolvereagli adempimentiprevisti dalle

vigenti disposizioni In materia, avendo Inollre cura di segnalareImmediatamentel'evento al ns. Incaricatoe, successivamente,procederead

una comunicazionescritta riportantei dettaglie le modalitàdell'accaduto.

• Nel caso si evidenziassero nel corso dell'opera, Influenze operative per la presenza di altre ditte elo personale di impianto/area nelle

adiacenti aree/luoghi di lavoro, i rispettivi Incaricatiprocederannoad una reciprocacooperazionee coordinamentoal fine di eliminare i rischi

derivantida Interferenzetra I rispettM lavori.

• L'appaltatoresi Impegnaa rendereedotti, di quanto disposto dalla committente, I propri lavoratoriche saranno chiamati all'esecuzionedei

lavorIsul quali,esercita la direzionee la sovrintendenza.

• Qualora Intervengano fornitori e/o lavoratori occasionali dovrà essere resa preventiva informazione perché venga rilasciata regolare

autorizzazionedalla committente.

• Non sono consentitidepositi dI materiali eIa rifiuti prodotti per l'esecuzionedei lavori al di fuori delle zone indicateed adottale allo scopo di

non costituirepericoloper i lavoratori.

(NOZIONI DI RISCHIO E DISPOSIZIONI SPECIFICHE)
Agenti BiologicI.

Microorganismlcorrelati alla natura del materiale trattato in impianto (reflui civilVindustriaiidi origine fecale) convogliati mediante condotte

fognarie a su ruota rientranti nella classificazione2 di cui all'allegaloXLVI del D.lgs n081/2008che, richiedononormedi controllo,comportamentalied

igienicheda rispettare,nonché, l'utilizzodi specificiDPi prescrittiper le zone ad accesso limitato.

II segnale indicante il rischio biologico affisso negli impianti/aree soggette è conforme a quello riportato nell'allegato XLV del D.lgs.

n08112008.

Zone ad accesso limilato:

In queste areepuòentraree permaneresoltanto ilpersonaleaddettoe le personespecificatamenteautorizzate,dotate ed utilizzantigii appositi DPI.

le zone ad accessolimitato sono contrassegnatenellaplanimetriadi Impiantoda colorazionerossa.

Riconoscibilinelleareea settori da appositasegnaleticacombinata (zonaad accessolimitato)

E' falto divieto di:

1) accederviin abiti civili;

2) accedervisenza gUappositi DPI per la protezionedellevie respiratorie(facciali filtranti di protezione non inferiorea FFP1);

3) accedervisenza i guanti di protezione;

4) bere;

5) mangiare;

6) fumare;
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E' fatto obbligo:

di indossare una tuta intera con cappuccio cat.3 del tipo monouso a chi è sprovvistodi Indumentida lavoro e a chi, seppure dotato di Indumentida

lavoro, debba utilizzaregli stessi in ambitoesterno all'impianto.

In via cautelativa si dispone che, anche le attività svolte sottovento a ridosso delle zone ad accesso limitato comportanti una costante presenzadei

lavoratori sianosoggettealle sopra indicatedisposizionI.

Zone a rischio Incendio e esplosione;

Sono contrassegnatenellaplanimetriada colorazionegialla,e segnalateneglì ImplantVareeda specifica segnaletica.

In queste zone è falto assoluto divieto di fumare e/o usare fiamme libere, e qualsiasi intervento prevede l'autorizzazioneal fuoco rilasciato

dal Resp di Imp.larea, in formascritta.

Aree - Impianti a rischio rumore

Sono intesi Iluoghi o le sorgenti sonore presenti nei luoghidi lavoro che possono emetterevalori uguali o > di 85dB (A) e/o 137dB(C) e sono

contrassegnate in impiantoda specifica cartellonistica.

Rischio chimico:

Dovuto ad attivitàdi impianto(prodottie sistemi utilizzati),e dalluogo dell'insediamento.

Nel caso ambientale sono resedisponibili le indagini e valutazioniconseguenti,nel caso prodotti sarannofornite le schede di sicurezza.

Rischlo elettrico:

Gil Impianti elettrìcl risultano a norma e non assoggettanoi lavoratori a rischi di elellroeuzione, le tensioni In gioco, l'Indicazionedei locali

(cab. el, trasformazione,quadri di distribuzioneetc.) sono indicatecon specificasegnaletica.

L'accessoai sopra indicati locali prevedespecifica autorizzazionedel nostro incaricato.

Nell'ottica di una ulteriore prevenzioneè fatto divieto allacciarsi a qualsiasi alimentazioneelettrica esistente se non autorizzati dal nostro

incaricato.

Sotloservizi;

I nostri impiantisono asservitidi energiaattraverso lineee condotte interrate fra le quali:

- linee eleItriehe 20.000- 380Valls;

- condotte gas metanalbiogas;

- condotte acquapotabilefìndustriale;

- cavidotli telefonicVtecnologiei;

- collettori fognari.

li traccIatoe la profonditàdi posa sono riportate nelladocumentazionedi impianto/area.

Nonsono consentiteazIonidi scavo senza l'autorizzazionedel nostro incaricato.

Linee aeree:

trattasi di lineee condotteposte in quota su appositIraekper alimentazionee servizi fra le quali:

- condotte gas metanolbiogas;

- condotte acquapotabllelindustriale;

• condotte vapore

La percorrenzadelle sirade sormontatedalle linee in questioneavverràsolo a seguito di autorizzazionedel nostroincaricatoche,provvederà

assieme all'impresaalia verifica delle altezzedei mezzi in transito in ragionedella minimaquotadi posa.

EMERGENZA INTERNA
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definizione

Una situazione di emergenza interna è costituita da incidenti Inaspettati e prodotti dalle attività, sostanze, impianti ed attrezzature propri

dell'impianto/area,con probabilitàdi poter causaredanni a personee cose.

indirizzo

Le azioni che seguonosono rivolte alla salvaguardiadel personale,contenereo dominare la situazione di pericolo,eliminare o minimizzare i

danni all'ambienteed alle attrezzature.

segnalazionee comportamentopersonaledi Implanto:

Qualora il personale di impianto intravveda una possibile situazione di emergenza interna che, per qualsiasi motivo abbia a verificarsi e

richiedesse l'allontanamentoper ragioni di sicurezzadel personaledal posto di lavoro, sarà dato avviso telefonico all'incaricatoper l'impresa o, con

altro sistema precedentementeconcordaloall'affidamentodei lavori, dallaResp.imp.lareao dal ns. tecnico incaricatoche darà indicazionisul da farsi.

segnalazionee comportamentopersonaledi impresa:

In qualsiasi caso (Incendio,infortunio,spandimentl di sostanzeecc.), II personaledi impresa che ravvisa una situazionedi emergenzadeve

avvisare il personale di impianto a voce a telefonicamenteal numeroche verrà fornito ad affidamentolavori che, coordinandosicon l'impresadisporrà

le migliori azioni per fronteggiarel'emergenza.

~ Se l'evento è indotto da attrezzature in uso all'impresa, ovvero, all'area Interessatadall'attività di impresa, la stessa dovrà, con personale

adeguatamenteaddestratoe senzamettere a repentagliol'lncolumilàdei lavoratori,cercaredi fronteggiare la situazionecon i mezzi propri a

disposizione, in attesadell'interventodel personale internoal quale dovrannoessere fornitedettagliale informazionisull'evento.

» Sospendere le attività In corso fermando e mettendo In sicurezza tutte le apparecchiature(scollegareelettricamente le apparecchiature,

spegnere i cannelliossiacetilenici,chiudere le bomboleecc.).

» Parlare fuoridall'area Interessata,in zona sicura, aUrezzie veicoli che possonocostituire intralcio alle operazionidi soccorso.

» Prepararsiper eventualeevacuazionedecretatadal personaledi impianto.

~ I lavori sarannoripresisolo a cessataemergenzae su nuovaautorizzazionedel responsabileimplanta.

presidi antincendioe di primosoccorso:

qualora previsto dalla normativavigente I'impiantofareaoggetto del lavori è asservitoda sislemi antincendiodi lipa portatile (estinlori C02-

polvere), fissi (Idranti) e di rilevazionefughe gas, nonché da presidi per il primo soccorso come evIdenzialo nella planlmetria che vi sarà messa a

disposizione in sede di affidamentodei lavori, cosl come la parte di vostro Interessedel pianodi emergenzainterno.

la committente,dispone Inollre delle figure professionali allo scopo addestrale, per fronteggiare le situazioni dl emergenza valutate dalla

committente.

contatti con gli enti esterni:

Qualora non sia possibileconleneree risolverele situazionidi pericolocon le risorse internee, comunque, la situazionestessedegenerando,

il nostro incaricatodisporrà l'interventodegli organi esterni per il primosoccorso, la lotla all'incendioovveroalle esigenzepresentatesl:

numeri utili

Vigili dei Fuoco: tel. 115

Pronto soccorsoS.U.E.M. tel. 118

Carablnieñ tel. 112

PubblicaSicurezza tel. 113

Ospedaledi Mestreall'Angelo tel. 041- 9657111

EMERGENZA ESTERNA
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definizione

Una situazione di emergenza esterna è stabilitadalla possibilitàche un incidente industrialedel polo chimico industrialesi possa ripercuotere

negativamentesulla sicurezzadegli operatori di impianto e di impresa operantiall'interno del luoghi di lavoro ricadenti nell'ambitodi applicazionedel

plano Provincialedi Emergenza.

Si fa quindi riferimentoal "PlanoProvincialedi Emergenza Esterna·relativaai rischi industrialiemessodalla Prefetturadi Venezia ·Ufficiodi Protezione

Civile". II" edizionedel 1998e successivemodificheed integrazloniper ia terminologiaindicataed adoperata.

Premessa

In sede di affidamentodei lavoridovrannoessere concordatele modalitàed il numerodei lavoratoripresenti,per definire se, la committente,

dispone di luoghi idonei (sistemi di comunicazioneed intercomunicazione,interruzionedegli impianti di aerazionecon l'ambienteesterno, garanziadi

efficienza di sistemi di allertamenta, etc.) e sufficientementecapienti da poter essere messi a disposizione dei lavoratoridell'appaltatore in caso di

emergenza per contenereil personaledi Implantae, se presente, il personaledi altre imprese,visitatori, vettori ecc,.

Si riportadi seguito la sintesi delle note informative in caso di incidenteindustriale.

normedi comportamentoIn presenzadi nubetossica.

1. Sllnlende attivatocon ilsuonodi sirena (singoloa doppio) in relazioneal Iìpodi emergenzaIn atto.

• Lamigliore difesasi trova all'internodi un edificioa comunquein spazio chiuso, chiudereporte e finestre, Interrompereil condizionamentod'aria.

Se ci sì trova su mezzidi trasportochiudere I finestrini, bocchettedi aerazionee spegnereil motore.

Se il suonodi sirenaè singolo (portarsiai piani superioridell'edificio)

• Se il suonodi sirenaè doppio (portarsiai piani Inferioridell'edificio)

• Respirareattraversoun panno umido, lentamentee menoa fondo possibile

• Non bloccarele linee telefoniche

Ascoltare la radioo ta televisioneper le notiziesull'Incidente,sul comportamentoda teneree per avvisi particolari

Porre attenzlonead altoparlantidei V.F. e Poliziache possonopassarecon automezzinellezone interessateinformandosu particolari

comportamentida tenere.

le infonnazionlqui contenutedovrannoessere completatecon la fase di coordinamentoe cooperazionepromossedalla committenteed

effettuata In collaborazionecon í'lmpresaëavoratoreautonomo,mediante il sopralluogopreventivoche, integrailpresentemodulo.
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